
 

Facile à 
mettre en 
œuvre 
l'installation,
manœuvre 
sauvetage 
plus rapide.
PLUG&PLAY EXEO EASY
Moteur avec interrupteur de fin de course 
électronique et manœuvre 
de sauvetage 1:6.7.

EXPECT MORE



Ouverture 
extraordinaire.
Grâce à la manœuvre de 
sauvetage avec un rapport 
de 1:6,7, PLUG&PLAY 
EXEO EASY permet d'ouvrir 
manuellement chaque 
volet roulant à la vitesse 
maximale.

Efficace. 
Également efficace sur le 
plan énergétique.

En cas d'urgence, le temps 
et la rapidité de réaction 
sont deux facteurs 
décisifs. 

DÉCOUVREZ 
PLUG&PLAY EXEO EASY

1:6,7

PLUG&PLAY EXEO EASY a été conçu 
pour optimiser la consommation d’énergie 
: la consommation d’énergie a été réduite 
à 99 watts, ce qui en fait le moteur le plus 
efficace de sa catégorie.
L’objectif est de fournir un moteur aux 
meilleures performances tout en réduisant 
la consommation d’énergie. 
Pour des systèmes domotiques toujours 
plus durables et fonctionnels.

C’est pourquoi la manœuvre de sauvetage 
développée pour PLUG&PLAY EXEO EASY 
permet la manipulation la plus rapide du 
volet roulant en ouverture manuelle, en 
maximisant l’effort nécessaire et le temps de 
levage.



Plug & Play: 
l’installation
est rapide 
et facile.

PLUG&PLAY EXEO 
EASY reconnaît 
automatiquement les 
interrupteurs de fin de 
course, de sorte qu'aucun 
réglage n'est nécessaire. 

Les fins de course sont 
toujours mémorisées.

Connexion immédiate 
grâce au connecteur Easy.

Le connecteur Easy permet une installation 
rapide et facile du moteur, facilitant le 
travail sur le chantier, en s’enclenchant 
immédiatement et en permettant une 
connexion stable.
Grâce à ses dimensions compactes (18 mm de 
diamètre seulement), le connecteur s’insère 
facilement dans les espaces les plus restreints. 

L’installation de sangles rigides (ou de 
ressorts anti-effraction), de bouchons 
de sécurité fixes ou amovibles dans les 
coulisses et un cycle complet de montée et 
de descente suffisent.
PLUG&PLAY EXEO EASY est recommandé 
pour les volets roulants pesant jusqu’à 15 kg.

En cas d’ouverture manuelle par la 
manœuvre d’urgence, le moteur garde en 
mémoire les positions des fins de course 
supérieurs et inférieurs. 
De cette façon, aucune intervention de 
configuration n’est nécessaire et, une fois 
que l’urgence a cessé, le moteur réinitialise 
automatiquement les fins de course, ce 
qui permet de revenir immédiatement au 
fonctionnement normal.

La compatibilité avec la radiocommande dédiée OPTime Easy permet de transformer PLUG&PLAY 
EXEO EASY en un moteur radio compatible avec les télécommandes et les capteurs Cherubini CRC RX, 
avec la possibilité de programmer deux positions intermédiaires et de régler la sensibilité d’arrêt des 
obstacles sur trois niveaux.



Fonctions spécifiques :
-  Réglage automatique de l’interrupteur de 
fin de course ;
- Réarmement automatique en cas de 
déplacement manuel avec manœuvre de 
sauvetage ;

- Détection d’obstacles à la montée et à la 
descente ;

- Possibilité de connexion câblée en parallèle.

Données 
techniques.

Accessoires.

Auto-apprentissage permanent
Les interrupteurs de fin de course sont optimisés grâce à une lecture 
constante du couple sur l'ensemble de la course de l'obturateur.

Protection contre le gel
Le moteur s'arrête en cas de gel des rails et/ou des lames.

Rapidité d'installation
Le système de connecteurs rend l'installation très rapide et facile.

La solution complète pour 
chaque deuxième voie 
d’évacuation.

PLUG&PLAY EXEO EASY dispose d’une 
large gamme d’accessoires pour les 
manœuvres manuelles : cardans, œillets et 
tiges traditionnelles et magnétiques.

En combinaison avec l’unité de contrôle 
OPTime Easy, PLUG&PLAY EXEO EASY 
devient un moteur radio et peut être 
contrôlé par les télécommandes Cherubini 
CRC RX des séries GIRO et POP.
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