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EINFACHE INSTALLATION

ADAPTER

ENDANSCHLAGRING

MITNEHMER

1. Den Adapter komplett auf die Nut des
Endanschlagrings am Motor aufschieben.

2. Den Mitnehmer bis zum Einrasten der
Feder aufstecken.

3. Den Motor vollstdindig in die

Rollladenwelle einschieben.

Bem:Bei Rundrohren muss der Adapter und Mitnehmer am Rohr befestigt werden. Diese
Operation geht zu Lasten des Installateurs. Bei anderen Rohrprofilen ist die Befestigung

optional, wird jedoch dringend empfohlen.



INSTALLATION DES SOLARPANELS

Das Solarpanel (A) muss so ausgerichtet werden, dass
die Sonnenstrahlen optimal einfallen. Die richtige
Positionierung ist entscheidend fiir einen hohen
Wirkungsgrad des Solarpanels und die Autonomie
des solarbetriebenen Motors. Das Solarpanel ist so
konzipiert, dass es mit allen Rollladenkésten kompatibel
ist und einen konstanten Ladefluss zur Batterie
gewdbhrleistet.

Zur Verankerung des Solarpanels kdnnen 2 Nieten oder Schrauben verwendet werden.
Im Folgenden sind die Verfahrensschritte aufgefiihrt:

1. Zundchst miissen ein 16 mm Durchgangsloch (B) fiir die Durchfiihrung des Kabels
und zwei 5 mm Durchgangslécher (C) fiir die Verankerung des Solarpanels an der
Vorderseite des Kastens gebohrt werden, wie in der nachstehenden Zeichnung
dargestellt.

2. AnschlieBend das Stromkabel des Solarpanels durch die Offnung B in das Gehause
einfiihren.

3. SchlieBlich das Solarpanel an den 2 Bohrungen C mit Aluminiumnieten (@ 4,8 x 10)
oder Schrauben mit einem Durchmesser von hochstens 5 mm befestigen.

**WARNUNG**: Es wird empfohlen, die Verwendung von iibergroB3en
Unterlegscheiben zu vermeiden, die die Zellen iiberlappen und sie verdecken
oder beschddigen konnten. Spannen und sichern Sie das Kabel und vermeiden Sie
iibermaige Falten.

Lochbild Installation
=
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WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN:
- Vermeiden Sie es, Druck auf die Solarzellen auszuiiben, da diese sehr
zerbrechlich sind und leicht brechen konnen, insbesondere wenn Sie die
Schrauben zu fest anziehen.
- Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Solarpanels und vermeiden Sie
versehentliche StoBe und Schldge, die zu einem Bruch der Fotovoltaikzellen
fithren konnen.
- Vermeiden Sie es, das Solarpanel hinter Glas oder in einem Bereich zu platzieren,
der starker Beschattung ausgesetzt ist.
Achten Sie darauf, dass die Zellen frei von Hindernissen sind und vermeiden Sie
es, Gegenstiande davor zu platzieren.
Vermeiden Sie die Ansammlung von Schnee, Laub, Staub usw. auf der Oberflache
des Fotovoltaik-Moduls.
Halten Sie die Oberfldache des Solarpanels sauber. Verwenden Sie zum Reinigen
nur Wasser und ein weiches Tuch.
Verlegen Sie das Stromkabel so, dass eine Beschddigung durch den
Rollladenpanzer verhindert wird.
Reinigen Sieden SitzderBohrung Bvon Spanen, damitdas Kabel hindurchgefiihrt
werden kann und keine Schiaden entstehen.

BESTIMMUNG DER OPTIMALEN POSITION BEI VORHANDENSEIN
VON HINDERNISSEN

117
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Dachiiberstand oder dhnliche Abdeckungen | Hindernis vor dem Solarpanel
L<2xH H<L/2

In bestimmten geografischen Regionen kann die Sonneneinstrahlung zu bestimmten
Zeiten des Jahres erheblich reduziert sein. Unter diesen Umstanden kann die Batterie
mit einem speziellen Cherubini-Ladegerat, das als Zubehor erhdltlich ist, oder einem
kompatiblen Modell (optional) aufgeladen werden.

6



MONTAGE DES AKKUPACKS

« Achten Sie darauf, dass der Akku, die Befestigung und die Kabel nicht die Oberflache
des Rollladens oder der Screen beriihren.

« Das Stromkabel muss mit einem Gefélle und einer “Ab-Tropfkurve” verlegt werden.

« Reinigen Sie alle Bohrungen von Spénen, um eine optimale Befestigung der Nieten
zu ermdoglichen.

« Die Batterie- und Anschlusskabel dirfen nicht in direkten Kontakt mit Wasser
kommen.

« Die Befestigung ist mit den mitgelieferten Halteklammern so vorzunehmen, dass die
Auf- und Abrollung nicht beeintrachtigt wird.

« Verldngern Sie das Verbindungskabel zum/vom Motor/Akku/Solarpanel nicht mit einer
Verlangerung.

« Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen korrekt und fest sind.

« Trennen Sie vor Arbeiten am Motor oder der Automatisierung den Akku vom Motor.
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Montieren Sie den Akku tiber der Wickelrolle auf derselben Seite wie der Bediener, indem
Sie die mitgelieferten Aluminiumnieten verwenden (@ 4,8 x 16 mm).

Lochbild Installation

@48x16

Die Maf3e sind in mm angegeben.

BATTERIE-SCHUTZFUNKTION
Der Motor ist mit einem Temperatursensor ausgestattet: Wenn ein Wert unter 0 °C
festgestellt wird, aktiviert der Motor die Batterieschutzfunktion, um Schaden zu
vermeiden.
Die Batterieschutzfunktion unterbricht das Laden der Batterie von jeder Energiequelle,
sei es vom Solarpanel als auch vom Ladeger7'a't.



DEUTSCH

BATTERIESICHERHEITSWARNUNGEN

VorsichtsmaBBnahmen:

- Verwenden Sie den Akku ausschlieBlich zum Betreiben des Rohrmotors LUMEN

S-RX.

« Schiitzen Sie den Akku vor Warmequellen und Wasser.
- Verwenden oder laden Sie keine beschadigten Akkus.
+ Verbinden Sie die Plus- oder Minuspolklemmen des Akkus nicht mit

Metallgegenstdanden.

Der Akku verliert an Effizienz nach lingerem Gebrauch oder haufigem
Entladen.

Laden Sie den Akku mit einem Netzteil/Ladegerat auf, das die im Handbuch
angegebenen Eigenschaften aufweist.

Lassen Sie den Akku nicht iiber einen langeren Zeitraum aufgeladen, wenn er
nicht verwendet wird.

Der Akku muss im Kasten installiert werden.

Falls moglich, laden Sie den Akku vor der Installation mit einem geeigneten,
zuvor beschriebenen Ladegerit auf.

Stellen Sie sicher, dass Kabel und Steckverbinder bei der Installation die
Bewegung der Jalousie oder des Screens nicht behindern.

Den Akku nicht Offnen oder durchstechen.

Entsorgen Sie den Akku getrennt vom Motor und dem Solarpanel in die
entsprechenden Behalter an 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

AUSTAUSCH EINES SOLARPANELS

Solarpanele diirfen nur von einem Fachmann und nur mit einem identischen
Modell ausgetauscht werden. Das Solarpanel darf niemals mit dem Hausmiill
entsorgt werden.

« Trennen Sie das Motorkabel vom Akku.

Trennen Sie das Solarpanel vom Motorkabel.

Entfernen Sie das Kabel des Solarpanels aus dem Rollladenkasten.

Entfernen Sie die Nieten.

Entfernen Sie das Solarpanel.

Installieren Sie das neue Solarpanel gemaB den Anweisungen im vorherigen
Abschnitt.



ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
Solarpanel - Art. Nr. A4508_0U25

BESTELLBARE OPTIONEN

Verlangerungskabel
iArt. Nr.A4508_0U17-A4508_0U18

N/

Grin_ || Wei

Rot || Schwarz

Akku 14,4 Vdc 3,5 Ah Li-ion - Art. Nr. A4508_0U24

) [ D

A4508_0U18 Verkabelungs-Kit Solarmotor L=1500 mm (Packung 10 Stk.)
A4508_0U17 Verkabelungs-Kit Solarmotor L=300 mm (Packung 10 Stk.)
A4508_0U16 Netzteil-Kit Solarmotor (Packung 5 Stk.)

A4508_0U24 Ersatzakku fiir Solarmotor

A4508_0U25 Ersatz-Solarpanel fiir Solarmotor

A4508_0U53 Ersatz-Solarmotor LUMEN S-RX

DEUTSCH
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KOMPATIBLE HANDSENDER
POP POP Plus ; 3
Display
POP Lux POP P-Lux
Funktion Sonne / P=Luy) p
Wind (POP Lux)
SEL (POP Lux) SEL (POP P-Lux)
Aktivieren / Deaktivieren des Aktivieren / Deaktivieren des
_ Sonnensensors Sonnensensors Y,
4 N
GIRO Auf
Stop
GIRO Lux . GIRO P-Lux
GIRO Plus Display Display
Display Aktivieren des Kanal andern
Kanal Sonnensensor
Auswahl +
Windwéchter
Wlndwéchte ist, AN”
S 'StJ’ANAN,, Sonnensensor ist,AN"
Kanal . onnensensor ist, Aktivieren / Deaktivieren des
N Auswahl - Deaktivieren des Sonnensensors Sonnensensors Y,
(o LED N
- SKIPPER SKIPPER LCD
SKIPPER X SKIPPER SENSO
Display -
SKIPPER LUX
SKIPPER PLUS
SKIPPER P-LUX
Auswahl des Kanals
SKIPPER PLUS
SKIPPER P-LUX
Aktivieren / Deaktivieren des . .
soenseros-SAPPERLUY
N SKIPPER P-LUX )
SYMBOLERKLARUNG




SYMBOLERKLARUNG e N

) Einzelne kurze”
( Drehung in eine
W/~ Richtung

T

Auf4
Aby Taste A driicken li\\-\ Einzelne langere”
’ @ Drehung in die andere
N\

(@] i [ ] S~7 Richtung
[]+[8] g 0
)

A
4 |7z

N
— \ Zweifache kurze”
Zugleich die Tasten A und & Y/ Drehung des Motors
g B driicken AN D
EINGABE DER BEFEHLSFOLGEN

Die meisten Befehlsfolgen entsprechen drei klar unterschiedlichen Schritten, bei deren
Ende der Motor, mit unterschiedlichen Drehungen, anzeigt ob die Eingabe erfolgreich
war oder misslungen ist. Die Tasten miissen wie unten beschrieben gedriickt werden und
es dirfen nicht mehr als 4 Sekunden von einem Schritt zum anderen verstreichen. Sollten
mehr als 4 Sekunden verstreichen, wird die Befehlsfolge nicht akzeptiert und man muss
diese wiederholen.

Beispiel einer Befehlsfolge:

/

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
Bei positiv abgeschlossener Befehlsfolge, wie auf obigem Beispiel dargestellt, kehrt
der Motor nach zwei kurzen Drehungen, mit einer langen Drehung wieder auf die
Startposition zuriick. Zwei kurze Drehungen in eine Richtung entsprechen der langen
Drehung in die entgegengesetzte Richtung. Bei unvollstandiger Befehlsfolge kehrt der
Motor, nach 1 oder 2 kurzen Drehungen, in die Startposition zuriick.

Beispiel einer unvollstandigen Befehlsfolge:

RS "

Befehlsfolge

[a]+[e]

al=-1]
>

|
2| - - - &S\7~7 wiederholen!
Schritt 1 |
2 | |
A ~ ~
TS | | TS || S
[a]+[8] i ’\ | |>4Sek Bgfehlsfolge'
\.‘\_,’.,/ \'.‘\-,’./, R \,-‘\_,’-,/ wiederholen!
i
|
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FUNKTION OFFNEN/SPERREN DER PROGRAMMIERUNG

HANDSENDER SKIPPER PLUS - SKIPPER LUX - SKIPPER P-LUX
HANDSENDER POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX

Zur Meidung von Fehlprogrammierungen wahrend der tdglichen Bedienung, wird nach
8 Stunden ab Eingabe der letzten Befehlsfolge (A+B oder B+C) der Programmiermodus
automatisch gesperrt.

ABFRAGE DES PROGRAMMIERMODUS

~ ' Programmiermodus ‘
'-' / U Offen
Programmiermodus ‘
3Sek \ Gesperrt

Zur Anderung des Programmlermodus OFFNEN/SPERREN WIE HIER FOLGEND
GESCHILDERT VORGEHEN.
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[a]+[e]+ I

PROGRAMMIERMODUS “OFFNEN"

Tn u

oder
U a nach 30
Sek.

Eine Batterie
herausnehmen,
mindestens 10
Sekunden warten und
dann wieder einsetzen.

Mit der Programmierung gemaf Bedienungsanleitung fortfahren.
PROGRAMMIERMODUS “SPERREN”

| o
(2] +[e]+ I ol o E
3Sek ) )




FUNKTION OFFNEN/SPERREN DER PROGRAMMIERUNG
HANDSENDER SKIPPER - BAUREIHE GIRO - HANDSENDER POP
Zur Meidung von Fehlprogrammierungen wahrend der tdglichen Bedienung, wird nach

8 Stunden ab Eingabe der letzten Befehlsfolge (A+B oder B+C) der Programmiermodus
automatisch gesperrt.

ABFRAGE DES PROGRAMMIERMODUS

R
g Programmiermodus

Tn Offen

[a]+[8]+[c]

ON

doT Programmiermodu: ‘
... Gesperrt

8]

Zur Anderung des Programmiermodus, OFFNEN/SPERREN WIE HIER FOLGEND
GESCHILDERT VORGEHEN.

PROGRAMMIERMODUS “OFFNEN”

Eine Batterie herausnehmen, mindestens 10 Sekunden warten und dann wieder
einsetzen.

Mit der Programmierung gemaf Bedienungsanleitung fortfahren.

PROGRAMMIERMODUS “SPERREN"

D Bl: 2 3
SRS VANV
[al+[e+ [ |B| 0" OF O°
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EINSTELLUNG DES ERSTEN HANDSENDERS

Diese Operation kann ausschlieB3lich bei einem neuen Motor oder nach totaler Léschung
aller Programmierungen ausgefiihrt werden.

Wahrend dieser Operation immer nur einen Motor unter Spannung halten!

T1: Erster, einzustellender Handsender

Q TN
=C g

N
T

FUNKTION AUTOMATISCHE DEAKTIVIERUNG
DER EINLERNUNG DES ERSTEN HANDSENDERS

Jedes Mal, wenn der Motor von Netz getrennt und wieder verbunden wird, hat man
3 Stunden Zeit um den ersten Handsender einzulernen. Nach 3 Stunden wird dieser
Programmiermodus deaktiviert. Um den Timer der Funktion zurilickzusetzen, geniigt
es, sowohl das Photovoltaikmodul als auch den Akku mindestens 15 Sekunden lang
vom Motor zu trennen und anschlieBend wieder anzuschlieBen.

MOTORAKTIVIERUNG
Verbinden Sie zuerst den Akku und dann das Solarpanel mit den Motorkabeln.

Hinweis: Die Steckverbinder aller Kabel sind so gestaltet, dass Fehlanschliisse durch
unterschiedliche Farbkennzeichnungen und Verbindungstypen verhindert werden.

ACHTUNG: Sobald die Anschliisse hergestellt sind, ist der Motor aktiv und
einsatzbereit.

WICHTIG: Wenn mehrere Motoren installiert werden miissen, schlieBen Sie jeweils
einen Motor an und lassen Sie die anderen abgekoppelt.



UBERPRUFUNG DES ANSCHLUSSZUSTANDS DES
SOLARPANELS

Der Motor verfiigt Uber eine Funktion, die den Anschlusszustand des Solarpanels
anzeigt.

[a]+[c]

Bei der Ausfiihrung dieser Prozedur (iber den
Handsender, reagiert der Motor mit einer
doppelten langen Bewegung (eine in die eine
Richtung und eine in die entgegengesetzte
Richtung), wenn das Solarpanel NICHT korrekt
angeschlossen ist.

Solarpanel NICHT
Andernfalls fiihrt der Motor eine vierfache angeschlossen

kurze Bewegung aus (zwei in die eine Richtung
und zwei in die entgegengesetzte Richtung),
um anzuzeigen, dass das Solarpanel korrekt
angeschlossen ist.

Solarpanel angeschlossen



KONTROLLE DES BATTERIELADEZUSTANDS

Der Motor ist mit einer Funktion zur Anzeige der verbleibenden Batterieladung
ausgestattet.

Wenn Sie die folgende Prozedur mit der Fernbedienung durchfiihren, reagiert der Motor
mit einer Reihe von Bewegungen, die den verschiedenen Ladezustanden entsprechen,
wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
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+
oottt |edeutung
1 niedriger Ladezustand: 0-20%
2 ausreichend: 20-40%
3 gut: 40-60%
4 ausgezeichnet: 60-80%
5 hervorragend: 80-100%

WARNUNG! Bei unzureichender Batterieladung verlangsamt sich der Motor
erheblich und schaltet in den ECO-Modus, in dem bestimmte Vorgange ausgefiihrt
werden konnen. Es wird empfohlen, die Batterie mit einem Batterieladegerat
aufzuladen. Die volle Ladezeit mit dem Ladegerit betragt 5 STUNDEN.

Als Alternative zu dem von Cherubini verkauften Netzteil (24 Vdc, 25 W, Klinke 2,1 mm)
muss ein spezielles Netzteil separat erworben werden.

Outside @—@—@ Inside

11£0,5mm



EINSTELLUNG DER ENDLAGEN

Die Solarmotoren LUMEN S-RX sind mit einer elektronischen Endlageneinstellung mit
Encoder-System ausgeriistet. Dieses System gewahrleistet eine hohe Zuverlassigkeit
und Prézision bei der Positionserhaltung. Die Einstellung der Endlagen erfolgt ganz
einfach tiber den Handsender. Wahrend der Einstellung bewegt sich der Motor, solange
die Auf- oder Ab-Taste gedriickt gehalten wird, und stoppt, wenn die Taste losgelassen
wird. Nach der Einstellung geniigt ein kurzes Driicken der Auf- oder Ab-Taste, um
den Motor zu bewegen. Die Einstellung der Endlagen kann je nach den am Rollladen
montierten Verriegelungsvorrichtungen (Endstopper und feste Wellenverbinder)
und der Art der Installation (im Werk oder auf der Baustelle) auf verschiedene Weise
vorgenommen werden.

EINSTELLUNG IN MODUS 1 (manuell) |

In diesem Modus kann der Rollladen mit oder ohne Anschlagpuffer oder
Hochschiebesicherung ausgestattet sein. Fiir die Einstellung der ersten Endlage kann frei
die obere oder auch die untere gewahlt werden.

Wahrend der Einstellung der ersten Endlage kann es notwendig sein die Taste A (Auf)
oder die Taste C (Ab) driicken zu miissen, um in die Endlage zu gelangen. Nach der
Einstellung der ersten Endlage wird der Motor automatisch die Drehrichtung erkannt
haben und die Tasten korrekt zugeordnet haben.
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Beispiel 1: Als erste wird die obere Endlage gespeichert

EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE
Der Rollladen muss mindestens 20 cm von der oberen Endlage positioniert sein!

Mit der Auf- oder Ab- Taste des Handsenders, den Rollladen in die obere Position
fahren. Sind Anschlagpuffer vorhanden kann solange gefahren werden bis der Motor
von selbst stoppt. Andernfalls verwenden Sie die Tasten des Handsenders, um die obere
Position genau einzustellen.

Zum Speichern der oberen Endlage, gleichzeitig die Tasten A+B ca. 2 Sekunden lang
driicken bis der Rollladen von selbst ca. 20 cm hinunterfahrt und damit die Operation
bestatigt.

Tn: Eingestellter Handsender

? ima

Tn Tn (2 Sek) OK!

EINSTELLUNG DER UNTEREN ENDLAGE

Nun mit der Ab Taste des Handsenders, den Rollladen in die untere Position fahren. Sind
Hochschiebesicherungen vorhanden kann solange gefahren werden bis der Motor von
selbst stoppt. Andernfalls mit der Ab und Auf Taste den Motor in die gewiinschte untere
Position bringen.

Um jetzt die untere Position zu speichern zugleich die Tasten B+C des Handsenders, ca. 2
Sekunden lang driicken bis der Motor von selbst ca. 20 cm nach oben féhrt und mit dieser
Bewegung die Operation bestétigt.

‘T

Tn (2 Sek) OK!

Wenn das Solarpanel nicht richtig erkannt wird, fithrt der Motor zwei lange Bewegungen
(jeweils 1 Sekunde) in beide Richtungen aus, um auf den Fehler hinzuweisen.

18



Beispiel 2: Als erste wird die untere Endlage gespeichert

EINSTELLUNG DER UNTEREN ENDLAGE

Der Rollladen muss mindestens 20 cm von der unteren Endlage positioniert sein!
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Mit der Auf- oder Ab- Taste des Handsenders, den Rollladen in die untere Position
fahren. Sind Hochschiebesicherungen vorhanden kann solange gefahren werden bis
der Motor von selbst stoppt. Andernfalls mit der Ab und Auf Taste den Motor in die
gewlinschte untere Position bringen.

Um jetzt die untere Position zu speichern zugleich die Tasten B+C des Handsenders, ca. 2
Sekunden lang driicken bis der Motor von selbst ca. 20 cm nach oben féhrt und mit dieser
Bewegung die Operation bestatigt.

Tn: Eingestellter Handsender

‘T

Tn (2 Sek) OK!

EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE

Mit der Auf Taste des Handsenders, den Rollladen in die obere Position fahren. Sind
Anschlagpuffer vorhanden kann solange gefahren werden bis der Motor von selbst
stoppt. Andernfalls verwenden Sie die Tasten des Handsenders, um die obere Position
genau einzustellen.

Zum Speichern der oberen Endlage, gleichzeitig die Tasten A+B ca. 2 Sekunden lang
driicken bis der Rollladen von selbst ca. 20 cm hinunterfahrt und damit die Operation
bestatigt.

B
[A]+[¢]
‘T ‘T
Tn Tn (2 Sek) OK!

Wenn das Solarpanel nichtrichtig erkannt wird, fiihrt der Motor zwei lange Bewegungen
(jeweils 1 Sekunde) in beide Richtungen aus, um auf den Fehler hinzuweisen.

19
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EINSTELLUNG IN MODUS 2 (halbautomatisch) |

Um in diesem Modus die Einstellungen der Endlagen vornehmen zu kénnen muss
der Rollladen mit Hochschiebesicherungen ausgeriistet sein. Die Einstellung der
oberen Endlage kann mit oder ohne Anschlagpuffer vorgenommen werden. Dieses
Verfahren eignet sich vor allem fiir die werkseitige Installation, da nur die obere Endlage
gespeichert werden muss. Die untere Endlage wird automatisch nach Ablauf des ersten
Zyklus gespeichert werden. Als erste ist zwingend die obere Endlage einzustellen!

EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE

Der Rollladen muss mindestens 20 cm von der oberen Endlage positioniert sein!

Mit der Auf- oder Ab- Taste des Handsenders, den Rollladen in die obere Position fahren.
Sind Anschlagpuffer vorhanden kann solange gefahren werden bis der Motor von selbst
stoppt. Andernfalls verwenden Sie die Tasten des Handsenders, um die obere Position
genau einzustellen.

Um die obere Endlage zu speichern, driicken Sie die Taste B (Stopp) fiir ca. 2 Sekunden.
Der Motor macht eine kurze Abwartsbewegung und féhrt dann den Rollladen bis zum
oberen Endanschlag zuriick.

Tn: Eingestellter Handsender

Unnkins

OK!

‘T

Nun ist die Drehrichtung erkannt worden. Der Motor kann vom Netz getrennt werden.
Wie bereits erwdhnt wird die untere Endlage nach Auflaufen auf die untere Endlage,
automatisch programmiert. Wenn die Spannung wiederhergestellt ist, bewegt sich der
Motor normal, ohne die Tasten gedriickt zu halten.

Wenn der Motor zum ersten Mal am unteren Endanschlag anhalt, wird diese Position
automatisch gespeichert. PS: Sollte der Motor beim ersten Herunterfahren auf ein
Hindernis treffen (verklemmte Stdbe, schiefe Fiihrungsschienen, herausragende
Schrauben oder dhnliches), gentigt es hochzufahren um das Hindernis zu entfernen und
nochmals hinunterzufahren um die untere Endlage zu programmieren.

20



EINSTELLUNG DER MITTELPOSITION (LUFTUNGSPOSITION)

Diese Funktion erlaubt es dem Motor eine gewiinschte Mittelposition (Liiftungsposition)
zu programmieren. Ist diese Position programmiert kann diese mit 2 Sekunden langem
driicken der B-Taste angesteuert werden.

Den Rollladen in die gewtlinschte Position fahren, dann die B Taste ca. 4 Sekunden lang
gedriickt halten, bis der Motor mit den hier unten beschriebenen Bewegungen, die
gelungene Operation bestétigt.

Tn: Eingestellter Handsender

TSy (TN TN,
(@ (&) (o
WEL & @ (@
Tn (4 Sek)
MITTELPOSITION ANFAHREN
Man hat zwei Moglichkeiten um die Mittelposition anzufahren;

B
oder [a]+[q]

LOSCHUNG DER MITTELPOSITION

Die Loschung der Mittelposition kann vorgenommen werden, wenn diese Funktion nicht
mehr bendtigt wird. Zur Einstellung einer neuen Mittelposition, muss die Mittelposition
zuerst geldscht werden.

Zur Loschung der Mittelposition die einprogrammierte Mittelposition durch 2 Sekunden
langem driicken der B Taste ansteuern. Danach die B Taste 4 Sekunden lang driicken bis
der Motor mit den hier unten beschriebenen Bewegungen, die gelungene Operation
bestétigt.

Tn: Eingestellter Handsender
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EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT DER

==

v

: HINDERNISERKENNUNG
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[&]+[d] fi’ "’"D QP

Tn —

Der Motor LUMEN S-RX bietet die Mdoglichkeit, die
Empfindlichkeit fiir die Hinderniserkennung auf drei
Stufen einzustellen.

Um eine hohere Empfindlichkeit zu erzielen, wéahlen
Sie die Stufe MAX; um die Empfindlichkeit zu
verringern, wahlen Sie die Stufe MIN.

Der Motor LUMEN S-RX ist werkseitig auf die Stufe
MID eingestellt.
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LOSCHEN DER ENDLAGENPOSITIONEN

LOSCHEN DER OBEREN ENDLAGE

Um die obere Endlage zu I6schen, mit dem Handsender wie unten beschrieben
vorgehen, danach die “EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE" erneut durchfiihren.

Tn: Eingestellter Handsender

LOSCHEN DER UNTEREN ENDLAGE

Um die untere Endlage zu I6schen, mit dem Handsender wie unten beschrieben
vorgehen, danach die “EINSTELLUNG DER UNTEREN ENDLAGE" erneut durchfiihren.

Tn: Eingestellter Handsender

LOSCHEN ALLER ENDLAGEN

Tn: Eingestellter Handsender

Tn (4 Sek)

Bem: auch wenn die Endlagen geléscht werden, bleiben die Feineinstellungen
betreffend der Drehmomentabschaltung bestehen.

23



==
v
(%]
[
=
w
(=]

EINSTELLUNG ZUSATZLICHER HANDSENDER

Es konnen bis zu 15 Handsender gespeichert werden.

Tn: Eingestellter Handsender
Tx: Zusatzlicher Handsender

LOSCHEN EINES EINZELNEN HANDSENDERS

Alle Handsender konnen einzeln geldscht werden. Ist der letzte Handsender geldscht
kehrt der Motor in den anfanglichen Zustand zuriick. Beim Mehrkanal-Handsender, vor
dem Ldschvorgang einfach den Kanal den man [6schen méchte anwahlen.

Tn: Zu I6schender Handsender
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LOSCHEN ALLER GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN

Pei diesem Vorgang werden die Endlageneinstellungen nicht geldscht und bleiben bestehend!

Die Léschung aller gespeicherten Einstellungen kann in zwei verschiedenen Art und
Weisen getatigt werden:

1) MIT DEM HANDSENDER

Tn: Eingestellter Handsender

Q7

Tn (4 Sek)

2) MIT DER SEQUENZ ZUM ANSCHLIESSEN/ABKLEMMEN DER BATTERIE

Diesen Vorgang nur im Notfall tétigen, oder wenn keine funktionierenden Handsender

mehr verfiigbar sind.

Um die Speicherungen zu l6schen, muss das Solarpanel abgeklemmt und Zugang zum

Batterieanschluss haben.

1. Wie folgend vorgehen:

2. Die Batterie abklemmen und mindestens 15 Sekunden warten.

3.SchlieBen Sie die Batterie an, trennen Sie sie nach 1 Sekunde und warten Sie
mindestens 10 Sekunden.

4. SchlieBen Sie die Batterie an und nach 1 Sekunde dreht sich der Motor kurz in eine
Richtung. Trennen Sie die Batterie sofort nach der Bewegung und warten Sie
mindestens 10 Sekunden.

5.SchlieBen Sie die Batterie an und nach 6 Sekunden dreht sich der Motor kurz in die
entgegengesetzte Richtung zu Schritt 3.

6. SchlieBen Sie das Solarpanel wieder an.

7.Ab diesem Zeitpunkt kann die Einstellung eines neuen Handsenders vorgenommen
werden.
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SPEZIELLE FUNKTIONEN
KURZZEITIGE EINLERNUNG DES HANDSENDERS

Diese Funktion ermdglicht, einen Handsender voriibergehend zu speichern. Dies ist zum
Beispiel erforderlich, wenn man die Einstellung der Endlagen wéahrend der Montage
in der Fabrik durchfiihren will. Der Handsender kann danach unter Beriicksichtigung
der dafiir vorgesehenen Befehlsreihenfolge endgiiltig gespeichert werden (siehe:
“EINSTELLUNG DES ERSTEN HANDSENDERS”).

Die nachstehend beschriebenen Arbeitsgdnge dirfen ausschlieBlich bei neuen
Motoren oder nach vollstindiger Léschung des Speichers (siehe: “LOSCHEN ALLER
GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN") durchgefiihrt werden. Um sicherzustellen, dass die
vorlibergehende Programmierung ausschlieBlich in der Installations- bzw. Einstellphase
und nicht wahrend des téglichen Gebrauchs benutzt wird, erméglicht der Motor folgende
Arbeitsgdnge nur innerhalb der beschriebenen Zeitgrenzen.

Den Motor mit Strom versorgen und sich vergewissern, dass keine anderen Motoren im
Aktionsraum des Handsenders mit Strom versorgt sind.

Die Taste B und die Taste C innerhalb von 30 Sekunden seit dem Starten gleichzeitig
driicken, bis der Motor ein Bestatigungssignal ausgibt.

Der Handsender bleibt 5 Minuten lang gespeichert, solange der Motor mit Strom
versorgt wird. Der Handsender wird automatisch nach 5 Minuten geldscht oder wenn der
Motor vom Netz getrennt wird.

T1: Erster, einzustellender Handsender




EINSTELLUNG DER TASCHEN-HANDSENDER A530058
N.B. Der Taschen-Handsender kann nur als Zweithandsender verwendet werden. Bevor
Sie die Einstellung vornehmen, muss bereits vorher ein Cherubini Handsender (Skipper,
Giro oder POP - 3 Tasten Auf-Ab-Stopp Handsender) programmiert werden.
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EINSTELLUNG EINER TASTE AUF DEM TASCHEN-HANDSENDER

Tn: Eingestellter Handsender
Tx: Zu speichernder Taschen-Handsender

4 S, @ ®
m.0 8 @@@

Tn Tx (2 Sek)

In der letzten Phase der Folge die gewlinschte Taste zwei Sekunden lang auf dem
Taschen-Handsender driicken. Nun kann der Handsender den Motor im Schritt-Schritt
Modus (AUF — STOPP — AB — STOPP) steuern. Um die anderen Tasten zuzuordnen, die
oben beschriebene Folge wiederholen. Jede Taste kann einem Motor LUMEN S-RX
zugeordnet werden.

LOSCHEN DER ZUVOR ZUGEORDNETEN TASTE AUF DEM TASCHEN-HANDSENDER
Alle gespeicherten Tasten kénnen mit dieser Folge einzeln geldscht werden:

Tn: Eingestellter Handsender
Tx: Taschen-Handsender mit zu I6schender Taste

I, ® @ [
Fe&

Tx (2 Sek)

N

Der Motor fiihrt nach den 2 Sekunden driicken der Taste eine Bewegung aus und
bestatigt damit, dass die zuvor zugeordnete Taste gel6scht wurde.
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werden, um die Akkuladung zu erhalten.
AKTIVIERUNG DES LAGERUNGSMODUS
Tn: Eingestellter Handsender

ENERGIESPARENDER LAGERUNGSMODUS

Diese Einstellung versetzt den Motor in den Energiesparmodus. Die Aktivierung
wird empfohlen, wenn die Motoren bereits installiert und programmiert eingelagert

Hinweis: Bei aktivierter Einstellung reagiert der Motor nicht auf die Befehle des

eingelernten Handsenders.

VERLASSEN DES LAGERUNGSMODUS

Gehen Sie bei der Montage auf der Baustelle wie folgt vor, um den Motor in den

Normalbetrieb zurlickzusetzen:

Tn: Eingestellter Handsender

(4] Nach 10  Sekunden
oder bewegt  sich der
Rollladen in Richtung

der gedriickten Taste

Tn (10 Sek)

Beispiel fiir das Verlassen des Lagerungsmodus
Tn: Eingestellter Handsender

Es ist nicht erforderlich,
den Programmiermodus zu
offnen.

(2

11]ge

L

Tn der Motor fahrt Tn (10 Sek)
nicht abwarts

28

der Motor fahrt abwarts und
bestétigt damit das Verlassen
des Lagerungsmodus



EU-KONFORMITATSERKLARUNG

CHERUBINI  S.p.A.  erklart  dass das  Produkt  die  einschlagigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfiillt:

Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkldrung kann unter unserer Website www.
cherubini-group.de angefordert werden.
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